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Die
base.line Serie

Die Preiswerten!

Obase.line




Effiziente technotrans Temperiergerdte Effiziente technotrans Temperiergerdte 3

Weltweit geschatzt: unser Produktportfolio.

e [

Kaltwassertemperiergerdte Kaltemaschinen Industrie-Kaltwassersatze Freikohler Zentrale Kihlanlagen Wasseraufbereitung
und Warmepumpen

KUhl- und Wassertechnik

Heif3gekUhlte Lésungen - o wi| gV

am Gerdt.

in einem einzigartigen Temperaturspektrum.

Prozessiberwachung ‘\
mit Vortex-oder I
-80°C 0°C +100°C +200°C +400°C Ultraschall-Messung i
werkseitig am Temperiergerdt
(auch nachristbar)

Innovativ, effizient, nachhaltig.

Temperiermaschinen Temperiersysteme
~

Einfache Standard-  Innovative Standard- Hocheffiziente Premium- Temperiergerdte mit Individuelle Premium- Individuelle Premium-Temperiermaschinen Variotherme Temperiersysteme
Temperiergerdéte Temperiergeréte Temperiergeréte Wasserverteiler Temperiergeréte
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Wir haben die

passende Losung fur Siel

Unsere Temperiergerdte sind in die vier Produkt-
linien base.line, high.line, eco.line und flex.line
gegliedert. Sie unterscheiden sich im Wesent-
lichen durch das Bedienkonzept hinsichtlich
Komfort und Analysefunktionen und der
verwendeten Effizienztechnologie.

Die Temperiergerdtebaureihe der base.line,
high.line und eco.line ist weitgehend mit um-
fangreichen Ausstattungsmerkmalen vorkonfigu-
riert und kann mit einzelnen Optionen individuali-
siert werden.

Mit der base.line se steht eine besonders preis-
werte Einstiegsvariante zur Verfigung.

Der Leistungsbereich der vorkonfigurierten
Temperiergerdte umfasst Gerdte mit einer
Heizleistung von bis zu 36 kW, einer Durchfluss-
menge von bis zu 230 |/min sowie einer Medien-
temperatur von bis zu 180 °C.

In der Temperiergerdtebaureihe der flex.line
kann das Gerdat auf Anfrage mit umfangreichen

Ausstattungsmerkmalen und zahlreichen Optio-
nen individuell und flexibel konfiguriert werden.
Der Leistungsbereich der flexiblen Temperier-
gerdte umfasst Gerdte mit einer Heizleistung von
bis zu 72 kW, einer Durchflussmenge von bis zu
500 I/min sowie einer Medientemperatur von bis
zu 350 °C.

Ein besonderes Merkmal der meisten technotrans
Standard-Temperiergerdte ist die Verwendung
der longlife Heizung mit verlustfreier Warmeiber-
tragung.

Gemeinsam stehen alle Produktlinien und
Individualisierungsgrade fir eine hohe Qualitat
und Zuverl@ssigkeit sowie das Pradikat ,,MADE IN
GERMANY*,

Auf die in der high.line und eco.line verwendeten
,longlife” Heizpatronen aus Edelstahl geben wir
eine ergdnzende 10-jGhrige Langzeitgarantie.
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Unsere Produktlinien

und deren Hauptmerkmale!

Obase.line

®high.line

eco.line
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Die Preiswerten!

Die base.line orientiert sich hinsichtlich

Effizienz und Bedienkomfort am bisherigen
einfacheren” Marktstandard mit Peripheralrad-
pumpen.

Die Individuellen!

Die high.line orientiert sich hinsichtlich Effizienz
und Bedienkomfort am bisherigen ,,héheren*
Marktstandard mit Peripheralrad- oder
Zentrifugalpumpen.

Die eco.line setzt mit ihren Peripheralrad- und

hocheffizienten Zentrifugalpumpen, in Kombina-
tion mit einer Drehzahlregelung, neue Maf3stébe
hinsichtlich Effizienz und Bedienkomfort im Markt.

Die Flexiblen!

Die flex.line erm&glicht hohe Freiheitsgrade bei
der Geratekonfiguration. Aus einem umfang-
reichen Baukasten kédnnen Kundenanforderungen
individuell erfllt werden.

® %

Effizient

Reduzierte Energie- und
Betriebskosten durch

die Verwendung von
hocheffizienten Pumpen-
bauarten, leistungsgere-
gelten Pumpenantrieben,
sowie optimierter
WdérmeUbertragung.

Nachhaltig

Von einem ressourcen-
schonenden Betrieb pro-
fitieren langfristig sowohl
Kunden als auch das
Klima - effiziente KGhl-
und Temperierlésungen
senken nicht nur die
Betriebskosten, sondern

schonen auch die Umwelt.

Innovativ

Leistungsstarke Kihl- und
Temperiersysteme sichern
die Performance und
Lebensdauer der Prozesse.
Vibrationsarme, laufruhige
duzierbarkeit — fUr stabile und effiziente Lésungen
Prozesse sorgt beispiels- reduzieren den CO,-Foot-
weise eine extrem genaue print.

TemperaturfUhrung.

Zuverldassig

Hohe Prozess- und Betriebs-
sicherheit gepaart mit
bewdhrter Technik sorgen
fUr eine hohe Qualitat,
Verfigbarkeit und Repro-
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Merkmale
der Produktlinien!

Die im modernen Industriedesign konzipierten Geré&te
stehen fUr hochwertige, aber bezahlbare Technik,
hohe Verfigbarkeit, einfache Bedienbarkeit und
Servicefreundlichkeit.

Die Temperiergerdate der base.line sind unsere investi-
tionskostenoptimierten Standardgerdate fir eine wirt-
schaftliche Temperierung mit Wasser bei Temperatu-
ren bis 180 °C und Durchflussmengen bis 60 I/min. Das
base.line-Gerdt mit seiner einfachen Bedienung Gber
Folientastatur mit 7 Segment-Anzeige ist fir viele
Anwendungen die bevorzugte L&sung mit einem
hervorragenden Preis-/Leistungsverhdltnis. Zur Grund-
ausstattung gehért die Mikroprozessorregelung
technotrans basicControl mit Anzeige der Soll- und
Isttemperaturen, eine automatische Nachspeisung,
automatische Werkzeugentleerung, eine energie-
sparende stetige Heizungsregelung und vieles mehr.

Obase.line

Zur Individualisierung werden unter anderem verschie-
dene Schnittstellen, eine individuelle Farbgebung und
Beschriftung, Montage auf Gummipuffern oder
Schienen anstelle von Rollen und weitere sinnvolle
Optionen angeboten.

Die Temperiergeréte der high.line sind ebenfalls investi-
tionskostenoptimierte Standardgerdte fir eine wirt-
schaftliche und zugleich besonders komfortable
Temperierung mit Wasser bei Temperaturen bis 180 °C
und Durchflussmengen bis 200 |/min.

Die high.line und eco.line-Baureihe ist mit dem
innovativen technotrans compactControl Regler mit
schnellem 32-Bit-Prozessor ausgestattet. Dieser verfugt
Uber die eigensténdige, selbstentwickelte Anzeige- und
Bedieneinheit logotherm mit 7-Zoll-Multitouch-
Display, intuitiver Bedienoberfl&iche und anwender-
freundlicher MenUfUhrung.

Temperatur- Heiz- KGhl- Pumpenleistung
Medium bereich leistung leistung Regelbetrieb
[°C] max. [kW] max. [kW]  max. [I/min / bar]
Direkte Kihlung teco cd 95 base 60 Wasser 95 9 52 60 (6.0)
(cd)
Indirekte Kihlung teco ci 95 base 60 se Wasser 95 9 23 (75) 60/3,8 (60)
(ci/cw/ct) teco ci 95 base 60 Wasser 95 9 23 (75) 60/3,8 (6,0)
teco ci 140 base 60 Wasser 140 9 120 60/6,3
teco ci 160 base 60 Wasser 160 9 120 60/6,0
teco ci 180 base 60 Wasser 180 9 120 60/6,0
teco ci95 base 150 Wasser 95 9/10/27/36 250 150/5,0
teco ci 95 base 200 Wasser 95 9/10/27/36 250 200/5,0
teco ct 130 base 60 Thermaldl 130 6 30 57/6,8
teco cw 25 base 4 Wasser 0-25 - 4 60/3,5
teco cw 25 base 10 Wasser 0-25 - 10 60/5,8
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Unsere Temperiergerdte
im Uberblick!

( = teco cibase se
ﬁ (indirekt gekUhlt)

Temperiergerat [Wasser]

\ Seite 8 s

é tco cd base
(direkt gekUhlt)
Temperiergerdt [Wasser]
95°C

.

( teco cibase
(indirekt gekUhlt)
Temperiergerdt [Wasser]

L 95 °C, 140 °C, 160 °C, 180 °C

( teco ct base
(indirekt gekihlt)
Temperiergerat [Thermaldl]
130°C

.

( teco cw base
(indirekt gekUhlt)
KUhlgerdt [glykolfreies Wasser]

S 0 bis 25°C

Obase.line
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Die Produktlinie®base.line se

Die base.line se sind unsere ,Low-Profile” Gerdte als All-in-one-L&sung mit optimalem
Preis-Leistungsverhdltnis.

Die Gerdateserie ist optimal fir den globalen Einsatz.
So sind eine 50 Hz AusfUhrung, eine 60 Hz Ausfihrung sowie eine flexibel einsetzbare
bifrequente AusfUhrung verfigbar. Die 60 Hz und bifrequente Ausfihrung zeichnet sich

darGber hinaus durch eine vergréferte Warmetauscherfldche mit hoher Kihlleistung aus.

» All-in-one-L6sung for
den globalen Einsatz «
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teco ci base se — Temperiergerate mit
indirekter Kihlung in 95 °C AusfUhrung

Technische Daten

Ausstattung/Optionen

« Einfache Bedienung Uber Folientastatur
mit 7 Segmentanzeige

* basicControl Microcontroller

+ .longlife“-Edelstahlheizpatrone

* Langlebige Peripheralradpumpe ohne Gleitringdichtung

* Edelstahltank

« Spritzwassergeschitzter Schaltschrank IP 54

* Anschlussfertig mit Zuleitung und CEE-Stecker

« Schnittstellenport an Gerdatefront (z. B. fUr optionale
Schnittstelle analog, seriell, Profibus, Profinet oder
OPC UA)

* Gehduse und Haube: RAL 7012 basaltgrau

« Seitenbleche: RAL 260 40 45 LEDblau
* Individuallackierung auf Anfrage

« = Standard / - = Option

Model teco ci 95 base 60 se (01) ci 95 base 60 se (02) ci 95 base 60 se (03)

Medium Wasser Wasser Wasser
Maximale Temperatur [ °C] 95 95 95
Pumpenleistung maximal [I/min / bar] 60/3,8 60/3,8 60/6,0

380-415V 50 Hz

Betriebsspannung 380-415V 50Hz 380-415 60Hz

440-480V 60 Hz
Pumpenbetriebsart konstant konstant konstant
Heizleistung [kW] 7,5-9 kW (380-415V) | 8,2-9,8 kW (440-480V) | 6,1-9,8 kW (380-480V)
KUhlung indirekt indirekt indirekt
KUhlleistung [kW] ? 23 75 75
Gewicht [kg] 44 48 49
Umlaufmediumvorlauf/-ricklauf G/ G/ G/
Kuhlwasservorlauf/-ricklauf G'/2” G'/2” G'/2”
Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] 678x250x594 678x250x594 678x250x594

Folientastatur mit 7 Segmentanzeige

,longlife“~-Edelstahlheizpatrone

Stetige Heizungsregelung Uber solid state Halbleiterrelais

Automatische Befillung und Nachspeisung

Zusatzliche manuelle Befilimdglichkeit fir konditioniertes Wasser

Schmutzfénger im KUhlwasseranschluss

Mediumberuhrte Teile aus korrosionsfesten Materialien

Akustischer Alarm

Werkzeugentleerung

Dichtungslose Pumpe

» bei 15 °C KUhlwassertemperatur und 90 °C Vorlauftemperatur
2 durch Umkehr der Pumpendrehrichtung

Technische Anderungen
vorbehalten.

I, O pbaseline
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Die Produktlinie ® 0ase.iine

teco cd base — Temperiergerate mit
direkter Kihlung in 95 °C AusfUhrung

« Einfache Bedienung Uber Folientastatur
mit 7 Segmentanzeige

)
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* basicControl Microcontroller
+ .longlife“-Edelstahlheizpatrone
* Langlebige Peripheralradpumpe ohne Gleitringdichtung
* Edelstahltank
« Spritzwassergeschitzter Schaltschrank IP 54
o ‘ | * Anschlussfertig mit Zuleitung und CEE-Stecker
e « Schnittstellenport an Gerdatefront (z. B. fUr optionale
\ Schnittstelle analog, seriell, Profibus, Profinet oder
‘ OPC UA)
\ * Optionaler externer FUhleranschluss
" * Geh&use und Haube: RAL 7012 basaltgrau
* Seitenbleche: RAL 260 40 45 LEDblau
« Individuallackierung auf Anfrage
« = Standard / - = Option
Medium Wasser
Maximale Temperatur [ °C] 95
Die Temperiergerdte der base.line sind unsere Pumpenleistung maximal [I/min / bar] 60 /6.0

Pumpenbetriebsart konstant
Heizleistung [kW] 9
KUhlung direkt
KUhlleistung [kW] ? 52
Gewicht [kg] 44
Umlaufmediumvorlauf/-ricklauf G'1/2”

investitionskostenoptimierten Standardgeréte fir eine
wirtschaftliche Temperierung mit Wasser bei
Temperaturen bis 180 °C und Durchflussmengen bis

60 |/min.

Technische Daten

Das base.line-Gerdt mit seiner einfachen Bedienung Uber
Folientastatur mit 7 Segment-Anzeige ist fUr viele Anwen-
dungen die bevorzugte L&sung.

Kuhlwasservorlauf/-rucklauf G/
Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] 662x280x611
Folientastatur mit 7 Segmentanzeige o

,Jonglife“~-Edelstahlheizpatrone .
Stetige Heizungsregelung Uber solid state Halbleiterrelais .

Automatische BefUllung und Nachspeisung .

Zusdtzliche manuelle Befillmdglichkeit fir konditioniertes Wasser o
Schmutzfanger im KUhlwasseranschluss .

»Hervorragendes Preis-/
Leistungsverhaltnis«

Schmutzfdnger im Umlaufmediumricklauf o

Absperrarmuturen im Umlaufmedien- und Kihlwasserkreislauf °

Mediumberihrte Teile aus korrosionsfesten Materialien .

Akustischer Alarm .
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Werkzeugentleerung
Wartungsarme Durchflussmessung o

Dichtungslose Pumpe .

» bei 15 °C KUhlwassertemperatur und 90 °C Vorlauftemperatur Technische Anderungen
2 durch Umkehr der Pumpendrehrichtung vorbehalten.

. O pase.line
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teco ci base — Temperiergerate mit
indirekter KUhlung in 95 °C, 140 °C, 160 °C und
180 °C Ausfihrung

Technische Daten
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* Einfache Bedienung Uber Folientastatur
mit 7 Segmentanzeige

* basicControl Microcontroller

+ longlife“-Edelstahlheizpatrone

« Langlebige Peripheralradpumpe (auch dichtungslos)
« Edelstahltank (bis 95 °C) / geschlossener Kreis (ab 140 °C)

« Spritzwassergeschitzter Schaltschrank IP 54
* Anschlussfertig mit Zuleitung und CEE-Stecker

« Schnittstellenport an Gerdatefront (z. B. fUr optionale
Schnittstelle analog, seriell, Profibus, Profinet oder

OPC UA)
» Optionaler externer FUhleranschluss
* Gehduse und Haube: RAL 7012 basaltgrau
« Seitenbleche: RAL 260 40 45 LEDblau
« Individuallackierung auf Anfrage

+ = Standard / o = Option

Model teco ci 95 base 60 ci 95 base 150 ci 95 base 200
Medium Wasser Wasser Wasser Wasser
Maximale Temperatur [ °C] 95 95 95 95
Pumpenleistung maximal (I/min / bar] 60/3,8 60/6,0 150 /5,0 200/5,0
Pumpenbetriebsart konstant konstant konstant konstant
Heizleistung [kW] 9 9 9/18/27/36 9/18/27/36
KGhlung indirekt indirekt indirekt indirekt
Kuhlleistung [kW] » 23 75 250 250
Gewicht ca. [kg] 50 50 95 100
Umlaufmediumvorlauf/-ricklauf G/ G'/2" G1 G1
KUhlwasservorlauf/-riicklauf G/2" G/ G3/4” G3/4"
Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] 662 x 280 x 611 662 x 280 x 611 849 x 399 x 752 849 x 395 x 752
Folientastatur mit 7 Segmentanzeige ° . . °
,longlife“-Edelstahlheizpatrone . . . .
Stetige Heizungsregelung Uber solid state Halbleiterrelais . . . .
Automatische Befillung und Nachspeisung . . . .
Zusatzliche manuelle Befillmdglichkeit fir konditioniertes Wasser . . . .
Schmutzfénger im Kihlwasseranschluss . . . .
Schmutzfénger im Umlaufmediumricklauf o o o o
Absperrarmuturen im Umlaufmedien- und Kihlwasserkreislauf o o o o
MediumberUhrte Teile aus korrosionsfesten Materialien . . . .
Akustischer Alarm ° . * °
Werkzeugentleerung / Leckstoppfunktion A A2 2 2
Wartungsarme Durchflussmessung o o o o
Dichtungslose Pumpe . . . .

” bei 15 °C KUhlwassertemperatur und 90 °C Vorlauftemperatur 2 durch Umkehr der Pumpendrehrichtung

3 nicht in Verbindung mit Rucklaufsicherung

Technische Anderungen

vorbehalten.
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»Das base.line-Gerdat mit seiner
einfachen Bedienung ist fur viele

Anwendungen die bevorzugte

Losung mit einem hervorragenden

Preis-/Leistungsverhaltnis.«

« = Standard / » = Option / — = nicht verfUgbar

140°C 160 °C 180 °C

Model teco ci 140 base 60 ci 160 base 60 ci 180 base 60
Medium Wasser Wasser Wasser
Maximale Temperatur [ °C] 140 160 180

% Pumpenleistung maximal [I/min / bar] 60/ 6,3 60 /6,0 60 /6,0

v | Pumpenbetriebsart konstant konstant konstant

P | Heizleistung [kW] 9 9 9

ﬁ KUhlung indirekt indirekt indirekt

g Kuhlleistung [kW] " 120 120 40

i | Gewicht [kg] 62 62 62

2 Umlaufmediumvorlauf/-ricklauf G/ G/ G/
KUhlwasservorlauf/-ricklauf G4 G/ G'/4”
Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] 807 x 280 x 611 807 x 280 x 611 807 x 280 x 611
Folientastatur mit 7 Segmentanzeige . . .
,Jonglife“-Edelstahlheizpatrone . . U

re | Stetige Heizungsregelung Uber solid state Halbleiterrelais . . .

2 Automatische Befiillung und Nachspeisung . . .

-3 Integrierte Nachspeisepumpe - . .

oo' Schmutzfénger im KUhlwasseranschluss . ° .

B Schmutzfénger im Umlaufmediumricklauf o o o

§ Absperrarmuturen im Umlaufmedien- und KUhlwasserkreislauf o o o

4= | Mediumberihrte Teile aus korrosionsfesten Materialien O O o

'5 Akustischer Alarm . ° .

=3 | Werkzeugentleerung Chl o3 Cild
Leckstoppfunktion o o o

Dichtungslose, magnetgekoppelte Edelstahlpumpe

Ybei 15 °C KUhlwassertemperatur und 130 °C Vorlauftemperatur 2 durch Umkehr der Pumpendrehrichtung

¥ nicht in Verbindung mit Leckstoppfunktion % nicht in Verbindung mit Werkzeugentleerung

Technische Anderungen

vorbehalten.

I, O pbaseline
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teco ct — Oltemperiergerét in 130 °C Ausfihrung

* Einfache Bedienung Uber Folientastatur
mit 7 Segmentanzeige
* basicControl Microcontroller

Effiziente technotrans Temperiergerdte
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teco cw - Kaltwassergerdt 0 — 25 °C
Kein Glykoleinsatz, keine Abwarme in die Halle

Wenn die zentrale Kihlung ausgelastet oder der
Verrohrungsaufwand zu hoch ist, bietet sich eine
dezentrale L6sung direkt an der Maschine zur KUhlung

+ longlife“-Edelstahlheizpatrone von Verbrauchern an.

» Langlebige Peripheralradpumpe

* Edelstahltank

« Spritzwassergeschitzter Schaltschrank IP 54

* Anschlussfertig mit Zuleitung und CEE-Stecker

« Schnittstellenport an Gerdatefront (z. B. fUr optionale
Schnittstelle analog, seriell, Profibus, Profinet oder

OPC UA)

* Optionaler externer FGhleranschluss « Die Luftungsanlage der Produktionshalle kann entlastet

» Gehduse und Haube: RAL 7012 basaltgrau werden, da keine Abwdrme Uber die Luft in die Halle
« Seitenbleche: RAL 260 40 45 LEDblau gelangt.

« Individuallackierung auf Anfrage

technotrans bietet mit dem teco cw Kihlgerat ein
einzigartiges Konzept an, denn es ist wie ein
Temperiergerdat zu verwenden. Nachhaltigkeit steht auch
in dieser Serie im Vordergrund:

* Das teco cw Gerdt kann ohne Einsatz von Glykol
betrieben werden.

»Bifrequente Ausfihrung« »Kaltwassererzeugung integriert«  Mit natirlichem Kdaltemittel Propan R290

« = Standard / » = Option / — = nicht verfigbar

0-25°C

« = Standard / - = Option

130°C

Folientastatur mit 7 Segmentanzeige

,longlife“-Edelstahlheizpatrone

Stetige Heizungsregelung Uber solid state Halbleiterrelais

Filmtemperaturiberwachung

Schmutzfénger im KUhlwasseranschluss

MediumberUhrte Teile aus korrosionsfesten Materialien

Akustischer Alarm

FUr mehrere Spannungs- und Frequenzbereiche geeignet
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Dichtungslose Pumpe

» bei 15 °C KUhlwassertemperatur und 130 °C Vorlauftemperatur

- KoleleySHIlgls

Technische Anderungen

vorbehalten.

[=
Q
(=
0
-
o
(o)
N
(o))
(=
=]
-
o+
O
-
17}
0
2
<

Model teco ct 130 base 60 Model teco teco cw 25 base 4 teco cw 25 base 10
Medium Thermaldl Medium Wasser Wasser
Maximale Temperatur [ °C] 130 Maximale Temperatur [ °C] 0-25 0-25

q:, Pumpenleistung maximal (I/min / bar] 47 /55an50Hz | 57 /6,8 an 60 Hz % Pumpenleistung maximal [I/min / bar] 60/3,5 60/5,8

)

8 Pumpenbetriebsart konstant § Pumpenbetriebsart konstant konstant

MY | Heizleistung [kW] 6 M | Heizleistung [kW] - -

'§ KGhlung indirekt '§ KUhlung indirekt indirekt

'E KUhlleistung [kW]? 30 E Kuhlleistung [kW]? 4 10

[ | Gewicht [kg] 37 o Gewicht ca. [kg] 90 130

il | Umlaufmediumvorlauf/-ricklauf G'/y” Ll | Umlaufmediumvorlauf/-riscklauf G'/y” G/
KUhlwasservorlauf/-riicklauf G/2” KUhlwasservorlauf/-ricklauf G4 G/
Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] 662 x 280 x 611 Abmessungen ohne Anbauteile in mm [T x B x H] in Vorbereitung in Vorbereitung

Folientastatur mit 7 Segmentanzeige

Automatische Befiillung und Nachspeisung

Zusatzliche manuelle Befulimdglichkeit fir konditioniertes Wasser

Schmutzfénger im Kihlwasseranschluss

Schmutzfénger im Umlaufmediumricklauf

Absperrarmuturen im Umlaufmedien- und Kihlwasserkreislauf

Mediumberihrte Teile aus korrosionsfesten Materialien

Akustischer Alarm

Werkzeugentleerung/Leckstoppfunktion

23

Wartungsarme Durchflussmessung

Dichtungslose Pumpe

» bei 30 °C Kuhlwassertemperatur und 10 °C Vorlauftemperatur 2 durch Umkehr der Pumpendrehrichtung
¥ nicht in Verbindung mit Rucklaufsicherung

Technische Anderungen
vorbehalten.

I, O pbaseline
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technotrans solutions GmbH

Scherl 10 - D-58540 Meinerzhagen

Tel. +49 2354 7060-0 - Fax +49 2354 7060-150
info-solutions@technotrans.de - www.temperiergeraete-tt.com




