
power to transform

Luft-Wasser- /Wasser-Wasser-Kühlsysteme

mako  
Baureihe



Modell MA 0110 0230 0400 0560 0730

effektiv nutzbare Kühlleistung bei 50 Hz kW 1,1 2,3 4,0 5,6 7,3

Temperaturstabilität °C +/-1/0,5/0,1

Sollwertbereich °C 15 – 30 15 – 25

Vorlauftemperatur °C 20

Umgebungstemperatur °C 32

Tankvolumen l 32 69

Volumenstrom Kühlmedium l/min 10 25 40

externer Druckverlust bar 3

Spannungsversorgung V/Hz 230 V 50/60 Hz 400/460 V 3 Ph 50/60 Hz

Kältemittel Typ R134a

Wasseranschlüsse IG ½“ ¾“ 1“

Schalldruckpegel dB (A) 62 61 60

Abmessungen (Breite / Tiefe / Höhe) mm 450 x 450 x 700 450 x 450 x 905 600 x 600 x 1225

Gewicht kg 65 75 90 125 130

power to transform

Zuverlässig und effizient
Eine robuste, optimal auf den Anwendungsfall abgestimmte 
Kühltechnik ist die Voraussetzung für einen zuverlässigen, 
stabilen und wirtschaftlichen Produktionsprozess.
Seit mehr als 50 Jahren ist die termotek/technotrans- 
Gruppe ein starker und kompetenter Partner im Bereich 
Kühlen, Temperieren und Filtrieren und liefert unter anderem 
für die graphische sowie die Laser- und Werkzeugmaschi-
nenindustrie weltweit qualitativ hochwertige Systemlösun-
gen.
Um den wachsenden Ansprüchen an Modularität und Flexi-
bilität zu entsprechen, wurde mit der neuen mako Baureihe 
eine Plattform entwickelt, mit der sich kundenspezifische 
Kühlsysteme aus standardisierten Modulen und Baugruppen 
zusammenstellen lassen.
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Die Vorteile auf einen Blick:
– Beistellkühlsystem

– kompaktes und modernes Design

– modularer Aufbau

– geräusch- und vibrationsreduziert

– energieeffizient

– multifuktionale Regler-Plattform

– geeignet für eine Vielzahl von Flüssigkeiten 
(Wasser-Glykol, DI etc.)

– Temperaturstabilität ≤ 0,1 K

– reduzierte Aufstellfläche

Ausstattung
– geeignet für DI-Wasser oder  

Wasser mit Zusätzen

– Wasser-Bypassventil  
einstellbar

– Temperaturgenauigkeit  
≤ 0,1 K

– Fernstart über 24 V DC Signal

– drehzahlgeregelter Lüfter

– Füllstandanzeige

– Schnittstelle RS 232 etc.

Optionen
– Leitwertmessung und -regelung mit Anzeige

– Umgebungstemperatur-Anzeige

– Druckmessung und -anzeige

– zweite Durchflussmessung

– Heizung/Temperierung/Kühlleistungsmanagement

– Luftfilter

– Wasserfilter, DI-Patrone und Überdruckventil

– Temperaturstabilität ≤ 0,1 K

– Schnittstelle Ethernet, RS 485 etc.


