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Ihre Vorteile auf einen Blick:

–  Effiziente und kontinuierliche  
Bypass-Reinigung hält das 
Feuchtmittel sauber und minimiert 
Wartungskosten

–  Wegfall von Filtermaterial redu-
ziert die Betriebskosten

–  Sauberer Feuchtmittel-Kreislauf 
erhöht die Maschinenverfügbarkeit

–  Hohe Durchsatzkapazität, ideal bei  
großem Schmutzvolumen

–  Verbrauchsmaterialienfreie  
Reinigung durch Zentrifugalkraft 

Separation durch Zentrifugalkraft
Hoher Reinigungseffekt ohne Verbrauchsmaterial
Einfach, sauber, automatisch

power to transform

Feuchtmittel-Reinigungssystem 
Besonders im modernen Heatset-Rollenoffset unter-
liegt das Feuchtmittel massiver Verschmutzung. Feste 
Papierbestandteile und leichter Ölschlamm belasten den 
gesamten Feuchtmittelkreislauf und nehmen negativen 
Einfluss auf den Druckprozess.

In der Folge leiden Produktivität und Prozessstabilität 
spürbar. Filtration mit Verbrauchsmitteln, wie zum Bei-
spiel Filterbeuteln, weist häufig begrenzte Reinigungswir-
kung auf und verursacht laufende Kosten.

Mit dem spinclean.d entscheiden Sie sich für ein Hoch-
leistungs-Reinigungssystem ohne Folgekosten und Wech-
selaufwand für Verbrauchsmaterialien.

Das verschmutzte Feuchtmittel wird in einem Zwischen-
tank effizient vorgeklärt. Starke Verschmutzungen wer-
den von der Oberfläche abgesaugt und dem spinclean.d 
gezielt zugeführt.

Über Zentrifugalkraft wird der Schmutz hochverdichtet 
und vollautomatisch in einen Sedimentationstank ab-
geschieden. Bis auf die Entleerung des Tanks bedarf es 
keiner manuellen Bedienung.

Für die Entleerung der Schmutzlast aus dem Sedimen-
tationstank ist ein leistungsstarkes Pumpenmodul inte-
griert. Dieses Modul ist variabel auch extern, z.B. für die 
Absaugung von Zwischentanks verwendbar.

Die Betriebssicherheit der hochdrehenden Zentrifuge 
wird permanent überwacht und der Wartungsbedarf 
wird automatisch angezeigt.

Die Zentrifuge scheidet 
Schmutzfracht im Feuchtmittel 
mit einer Zentrifugalkraft von 
mehr als 5000 g ab.
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