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Anforderungen an die Dokumentation
(Anhang 2 / Kapitel 5 / Tabelle 15)

Produktdaten
Gerat xtend 150
Art der VerflUssigung w
Kaltemittel/GWP R513A / 631
Symbol Wert Einheit
Betriebstemperatur t 7 °C
Jahresarbeitszahl SEPR 7,08 ——
Jahresstromverbrauch Q 13.875 kWh/a
Minderungsfaktor C,_ von Kihlern Cu - -
Leistungsregelung - variabel -

Parameter bei Vollast und Bezugstemperatur am Bewertungspunkt A

Nennkdlteleistung A 13,26 kw
Nennleistungsaufnahme D, 3,21 kW
Nennleistungszahl EER,c 4 4,13 ——=
Parameter am Bewertungspunkt B

angegebene Kdlteleistung Ps 12,38 kw
angegebene Leistungsaufnahme D, 2,05 kw
angegebene Leistungszahl EER,cs 6,03 ——=
Parameter am Bewertungspunkt C

angegebene Kdlteleistung P. 11,49 kw
angegebene Leistungsaufnahme D. 1,69 kw
angegebene Leistungszahl EER,.c 6,78 ——=
Parameter am Bewertungspunkt D

angegebene Kdlteleistung o 10,61 kw
angegebene Leistungsaufnahme D, 1,34 kw

angegebene Leistungszahl EER,.p 794 ——=




