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Die Vorteile auf einen Blick:
— Minimierte Entsorgungsmengen
— Service- und bedienerfreundlich

— Robuster Edelstahl-Koaxial-
Verdampfer

— Prézise Feuchtmitteltemperatur
— Leistungsstarkes Pumpensystem

— Integriertes softflow Filtrations-
system

Platzsparend und leistungsstark

power to transform

Durchdachte Details fUr Betriebssicherheit

Servicefreundlicher Gerdateaufbau

Gerdtedaten

Die delta.d line Feuchtmittel-Aufberei-tungsgerate
zeichnen sich durch einen Gbersichtlichen, platzsparen-
den und servicefreundlichen Gerateaufbau aus.
Angeordnet in einer soliden, kranbaren Schrankkonst-
ruktion sorgen die gut zugdnglichen Bedienelemente fir
eine einfache Handhabung.Ein leistungsstarkes Pum-
pensystem sichert die zuverl&@ssige Versorgung der an-
geschlossenen Feuchtwerke mit optimal aufbereitetem
Feuchtmittel. Der volumenoptimierte Tank reduziert die
Kosten fUr Ansatz und Entsorgung.Alle eingesetzten Bau-
teile und Werk-stoffe sind feuchtmittelbesté&ndig und
halten den hohen Anforderungen an die Betriebssicher-
heit stand.

Kuhltechnik
— integrierte, wassergekUhlte Kaltemaschinen mit effizi-

enten Scroll Verdichtern

— feuchtmittelbesténdige und robuste Edelstahl-Koaxial-
Verdampfer

— prazise Leistungsregulierung fir eine konstante Feucht-
mitteltemperatur
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Die Kihlaggregate der delta.d 450/550 Gerdéte sind stan-
dardma@fig als Zweikreis-Systeme ausgefUhrt und bieten
dadurch eine sehr hohe Betriebssicherheit. Diese Redun-
danz sichert die Funktion, selbst bei einem eventuellen
Ausfall eines Aggregates. Optional sind auch Geréte mit
Kaltwasser-/Feuchtmittel-Wéarme-tauscher oder Split-
AusfUhrungen mit luftgekUhltem Kondensator zur Auf3en-
aufstellung lieferbar.

delta.d line Ger&te sind neben einem visuell kontrollier-
baren KUhlwasserfilter serienmd@fig mit einer elektro-
nischen Uberwachung der Kilhlwasserversorgung aus-
gestattet. HierUber erhdlt der Drucker rechtzeitig vor
dem Abschalten der An-lage einen Warnhinweis Uber ein
Problem mit der KGhlwasserversorgung.



